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SSPE 1300 SX | Sierra de Sable SAWZALL® 1300
W
Article: 4933428520

Gran capacidad de corta con un potente motor de 1300W con carrera de
32 mm.

Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes
y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los
atascos de la segueta.

Recepción FIXTEC de la segueta para un cambio rápido de la misma
sin necesidad de llave.

Sistema antivibración AVS patentado asegura un funcionamiento a baja
vibración 14.5 m/s².

Interruptor con velocidad variable y rulina de control de velocidad-
máximo control de velocidad.

Patín ajustable para la optimización del uso de la segueta.

Suministrada con una segueta SAWZALL®, abrazadera adicional con
llave y 4 metros de cable.

SSPE 1300 SX
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A)) 3
Longitud de carrera (mm) 32
Nivel de potencia acústica (dB(A)) 102
Nivel de potencia acústica con
incertidumbre (dB(A)) 3

Nivel de presión acústica (dB(A)) 91
Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 2800
Peso (kg) 3.9
Potencia de entrada (W) 1300
Potencia de salida (W) 600
Referencia 4933428520
Regimen de carrera (spm) 0-3.00
Se suministra en Kitbox
Vibración de corte de tableros (m/s²) 14,5
Vibración de corte de tableros con
incertidumbre (m/s²) 1,5

Vibración de corte de vigas (m/s²) 22,5
Vibración de corte de vigas con
incertidumbre (m/s²) 1,5


